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mobile energy

TS Pro mit FireCAN-
Stecker, glatt 2 m

DC-DC-Ladegerat TS Pro mit 2 m Ausgangsleitung und FireCAN-
Stecker.Das DC-DC-Ladegeréat TS Pro wird in Fahrzeugen benétigt,
die einen Stromerzeuger oder eine Tragkraftspritze mitfihren. Die
Hauptfunktion des TS Pros ist das schonende Laden der
Starterbatterien, die flr die Zusatzgerate im Fahrzeug bendtigt
werden. Seit Februar 2024 sind die Ladegerate fir die
Erhaltungsladung der Starterbatterien fir Zusatzgerate erstmals in
der DIN 14679 mit aufgenommen worden, wodurch sich zusétzliche
technische Anforderungen ergeben. Diese werden mit unserer
Eigenentwicklung erfullt - z. B. eine mehrstufige Ladekennlinie.

/I Konform nach DIN 14679:2024-02

/I Ein Gerat fur allen Arten von Batterien
/I Power-Supply-Modus

/I Steckbare Anschlussleitungen

/I Benutzerfreundliches Einstellen der passenden Ladekennlinie per
Taster

Das Ladegerat TS Pro mit glatter Ausgangsleitung (2 m) und FireCAN-Stecker, ist speziell zur Ladeerhaltung
und Nachladung von Batterien (Standard, EFB, AGM, Gel, Lithium) in technischer Ausriistung (z. B.
Starterbatterien von Tragkraftspritzen oder Stromerzeugern) ausgelegt. Es wird aus der Fahrzeugbatterie
gespeist und verfiigt tiber einen Uberspannungs-, Uberlastungs- Verpolungs- und Uberhitzungsschutz. Die
Eingangsspannung erkennt das TS Pro automatisch - egal ob 12 V oder 24 V. Der ebenfalls integrierte
Unterspannungsschutz schiitzt die Fahrzeugbatterie, indem das Ladegeréat bei Unterschreiten einer
Spannungsschwelle automatisch abschaltet. Bei Erreichen der Zuschaltspannung schaltet das Ladegeréat wieder
ein.

Zusétzlich verfigt das Gerét tber einen Power-Supply Modus, der die Verwendung als DC-DC-Booster
ermdglicht und dauerhaft eine Spannung von 12 V ausgibt.

Die Anschlussleitungen sind steckbar, wodurch eine universelle Kompatibilitdt gewahrleistet ist. Optional kann
am Minuspol der zu ladenden Batterie ein Temperatursensor angeschlossen werden, der vom Ladegerat TS Pro

regelméaBig gepriift wird, um die Spannung gemaf DIN 14679 anzupassen.
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Technische Daten

Anschluss DC-Ausgang

LEAB

mobile energy

FireCAN-Stecker*

Leitungstyp DC-Ausgang

Glatte Leitung*

Abschaltspannung (12 V)

<125V

Abschaltspannung (24 V)

<25V

Anschluss DC-Eingang

offenes Leitungsende

Ausgangsspannung (DC), Nennwert

12v

Ausgangsspannung (bei Ladung)

10V ... 15 V (kurzschlussfest)

Ausgangsspannung (bei Power Supply)

12 V (kurzschlussfest)

Ausgangsstrom (DC), Nennwert

5A

Batteriekapazitat

10 Ah ... 50 Ah

Batterietyp

Standard, EFB, AGM, Gel, Lithium

Eingangsspannungsbereich

12,5V ... 30 V (verpolungssicher)

Schutzart P65
Schutzklasse 1]
Zuschaltspannung >13V (26 V)

Abmessungen (L x B x H)

115 x 101 x 36 mm

Gewicht

0,3kg

*In der gewéhlten Variante



