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Hochleistungsgenerator, der vom Verbrennungsmotor über Riementrieb angetrieben wird. Der Dynawatt

Generator sorgt für 230 V im Fahrzeug, mit einer Leistung von bis zu 5.000 W. Der Antrieb erfolgt über den

Fahrzeugmotor, im Stand durch Riemen mit automatischer Spannvorrichtung. Der Generator benötigt die

Dynawatt Kontrolleinheit.

Dynawatt Generator 5.000
Hochleistungsgenerator, der vom Verbrennungsmotor über Riemen
angetrieben wird.

Leicht und leise//

Weniger Emissionen//

Unabhängig vom Bordnetz//
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Technische Daten

Ausgangsfrequenz drehzahlabhängig zwischen 300-1.500 Hz

Ausgangsleistung (AC), dauerhaft 5.000 W

Ausgangsspannung (AC) 3 x 250 V

Generatordrehzahl (intermittierend) 18.000 1/min

Generatordrehzahl (kontinuierlich) 15.000 1/min

Isolationskategorie H (170 °C)

Phasenwiderstand 2,7 ? +/- 0,27

Rotorwiderstand 2,5 ? ... 3,5 ?

Wirkungsgrad > 70 %

Abmessungen (L x B x H) 230 x 230 x 230 mm

Gewicht 8 kg

*In der gewählten Variante
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