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Steckdosenkombination im Kunststoffgehäuse mit Isolationswächter und Betriebsstundenzähler zum Betrieb von

Unterflurgeneratoren ab 9 kVA mit 2 Schuko-Ausgängen und IP44.

Steckdosenkombination
PCM53-ISO
Steckdosenkombination mit Isolationswächter zum Betrieb von
Dynawatt-Generatoren sowie Unterflurgeneratoren bis 9 kVA.

Betriebsstundenzähler//

Isolationswächter//

IP44//

LEAB Automotive GmbH // Thorshammer 6 // 24866 Busdorf // +49 4621 97860-0 // anfrage @leab.eu // www.leab.eu



Produktinformationsblatt
Artikelnummer: 1501035555
Datum: 31.07.2025
Seite: 2/2

Technische Daten

Anzahl Ausgänge, CEE 16 A 0*

Anzahl Ausgänge, CEE 32 A 0*

Anzahl Ausgänge, Kabeldurchführung 2*

Anzahl Ausgänge, Schuko 2*

Anzahl Eingänge 1

Anzahl LS B16A-2P 2

Anzahl LS C16A-4P 0

Anzahl LS C32A-4P 0

Anzahl Relais 1

Art Anschluss, Eingang Kabeldurchführung

Betriebsstundenzähler Ja

Isolationswächter Ja

Abmessungen (L x B x H) 305 x 260 x 130 mm

Gewicht 5 kg

*In der gewählten Variante
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