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by Micropower Group

Ladegerat ABC 12120

Einbauladegerét fur den professionellen Einsatz mit einstellbarer
Ladekennlinie zur schonenden Ladung der Batterie.

I
I
I

Fir alle Arten von Bleibatterien
Auch in Schutzklasse Il erhaltlich
15 wéhlbare Ladekennlinien
Erfullt DIN 14679:2024-02

Das Ladegerat ABC 12120: Optimale Ladung von 12-V-Batterien mit einem Ladestrom von 120 A. Zusatzlich

kann ein Temperatursensor (CTS) angeschlossen werden. Die Batterieladung erfolgt vollautomatisch und

mikroprozessoriiberwacht mit wéahlbarer Ladekennlinie — so ist eine optimale und schonende Ladung garantiert.
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Technische Daten

Anschluss, AC-Eingang

LEAB

by Micropower Group

Schuko-Stecker (Typ F)*

Anschluss CBL Nein*
Anschluss Fernanzeige Nein*
Anschluss Temperatursensor Ja*
Ausgangsspannung (DC), Nennwert 12 v*
Ladestrom 120 A*
Leistungsklasse 3,2 kw*

Schutzklasse

I*

Batteriekapazitat

225 Ah ... 1.000 Ah

Batterietyp

Blei (Nass, Gel, AGM)

Betriebstemperatur

-30°C ... +60 °C

Ein-/Ausschalter

Ja

Eingangsfrequenzbereich

47 Hz ... 400 Hz

Eingangsspannung (AC)

230V

Eingangsspannung (AC), Nennwerte

230 V/50 Hz/4 A

Eingangsspannungsbereich 9V..270V
Erfullt DIN 14679:2024-02 ja
Erhaltungsladung 13,6 V/13,8V
Hauptladung 14,2 V/14,4V

Ladecharakteristik

15 wéhlbare Kennlinien

Leitungslange, AC-Eingang

2m, 6 mm2

Leitungslange, DC-Ausgang

2x2m,6mm?

Netzabsicherung

B16 A/C16 A

Schaltfrequenz

100 kHz

Abmessungen (L x B x H)

415 x 225 x 90 mm

Gewicht

9,6 kg

*In der gewéhlten Variante
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Technische Daten
Schutzart 1P20
Welligkeit <3%
Wirkungsgrad > 88 %

*In der gewéhlten Variante
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